
Calibración para aplicación de herbicidas.

1. Cargar  la mochila con un volumen de agua conocido (5 - 20 litros).
2. Marcar en lineo del cultivo una distancia de referencia como 50 metros.
3. Recorrer los 50 metros, aplicando con la mochila el agua cargada a ritmo de caminata constante.
4. Volver a cargar la mochila, hasta el nivel con el que se inició, midiendo la cantidad que se agregó.
5. Determinar la cantidad de metros (lineales), de cultivo a pulverizar (longitud del lineo y número líneos).
6. Relacionar los litros de agua gastados en 50 metros, con los metros lineales a tratar con el herbicida en el lote.
7. Preparamos la cantidad de solución calculada, considerando la dosis del producto recomendado por asesor o marbete.
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Pico abanico plano de 80° de ángulo de mojado

y caudal 0.15 galones/minuto (0.6 litros/minuto).

Produce gotas grandes. Para la aplicación de

Herbicidas.

Pico cono hueco de 80° de ángulo de mojado y

caudal 0.5 galones/minuto (2 litros/minuto).

Produce gotas pequeñas. Para la aplicación de

Insecticidas y Fungicidas.

¿Cómo cálculo los litros de solución necesaria?

Cálculo de la Dosis del producto por hectárea

1. Dosis del Marbete del producto considerado recomienda 3 litros/hectárea
2. Si 12 líneos de 1 metro de ancho y de 100 m largo, cubren 1200 m2

3. 100 líneos de 1metro de ancho y 100 m largo cubrirán 1 hectárea (10000 m2)
4. Por cada 10 líneos (1000 m2), usaremos 0,3 litros producto.
5. Por cada 1 lineo (100 m2) usamos 0,03 litros producto (30 cc)
6. Entonces en 12 líneos (1200 m2), usaremos 0,36 litros producto (360 cc).


