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El procesamiento de las flores y los métodos de extracción usados se han vuelto pasos 

principales en el desarrollo de productos de cannabis. Los parámetros involucrados en estos 

procesos influirán en los rendimientos y calidad de los extractos y en la composición de los 

cannabinoides presentes. El objetivo del trabajo fue evaluar a escala de laboratorio como se ve 

afectado el rendimiento y el contenido de cannabinoides con los procedimientos de extracción 

y descarboxilación. Flores de la variedad CAT 3, se secaron en un horno de deshidratado, hasta 

alcanzar un valor de actividad agua (aw) adecuado. Una parte de las flores secas se extrajo 

durante 5, 15 y 30 minutos con etanol p.a en frío (-20 oC) (A). Otra parte del material seco se 

descarboxiló por 2 horas a 120 oC en estufa y luego se extrajo con el mismo solvente, 

temperatura y tiempos explicados anteriormente (B). Luego los extractos A y B se llevaron a 

sequedad a 80 oC. La muestra A se sometió a 1 h a 120°C en plancha térmica para su 

descarboxilación. Finalizado este proceso se volvieron a preparar extractos etanólicos (C). Se 

calculó el rendimiento a través de todo el proceso. Alícuotas de los extractos A, B y C se 

analizaron para determinar el contenido de THCA y THC con un equipo HPLC marca Shimadzu, 

(modelo LC-2050C 3D PDA), y una columna C18. La cuantificación se realizó trazando la curva de 

calibración del material de referencia certificado (INTI). Todas las determinaciones se hicieron 

por triplicado. El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico INFOSTAT (p<0,05) y 

test de Tukey. El tipo de secado utilizado fue eficiente alcanzado un valor aw de 0,35 que asegura 

la inhibición del crecimiento microbiano. A medida que se incrementa el tiempo de maceración 

de las flores el porcentaje de resina/g de flor seca aumentó mientras que el rendimiento de los 

cannabinoides disminuyó. El porcentaje de THCA en las muestras A fue del 64 %, previo a la 

descarboxilación. Ambas técnicas de descarboxilado arrojaron resultados similares (96-97%) de 

THC. Los resultados obtenidos en este trabajo nos permiten concluir que los métodos de 

extracción cortos favorecen el rendimiento de los cannabinoides analizados y que ambas 

técnicas de descarboxilación son factibles de aplicar, a escala de laboratorio. La descarboxilación 

en seco podría ser una tecnología más escalable que no influirá en los rendimientos. 
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