Recordemos siempre:

=Entre los materiales mas comunes que conforman la estructura se
encuentran la maderay el metal.

=La madera en relacién al metal requiere de una inversion inicial mas
baja, pero su vida util es menor y el costo de mantenimiento es mayor.

=Con las estructuras metalicas se logra mayor luminosidad, cierre mas
hermético de las aberturas y mejor sujecion de la cobertura.

=Tanto con la madera como con el metal se pueden obtener
invernaderos eficientes para cultivar hortalizas y flores de alta calidad si
se respetan algunas consideraciones en su disefo.

=La cobertura es el elemento que ejerce la verdadera proteccién del
cultivo. Los materiales utilizados deben brindar: maxima transparencia
a la radiacion solar, alta resistencia fisica y gran inalterabilidad.

=Los plasticos empleados pueden ser rigidos o flexibles. Los rigidos se
utilizan en algunas estructuras metalicas, para la construccién de
z6calos y puertas. Dentro de los plasticos flexibles, el polietileno larga
duracion térmico (LDT) y los materiales coextruidos son los mas
adecuados, ya que tienen inhibidores de las radiaciones ultravioletas,
retienen las emisiones de calor nocturnas y difunden muy bien la luz
incidente.

= Actualmente se ofrecen plasticos flexibles con propiedades especificas
sobre los que es conveniente asesorarse..

Se deben corregir cuanto antes las averias producidas
por vientos y/o granizo. Asi preservara la hermeticidad
del invernadero y tendra menores costos de los
materiales a reponer.

Si tiene dudas, consulte al INTA.
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El invernadero es una

construccidon que posee:

- Una cubierta transparente a las
radiaciones necesarias para la vida
vegetal

- Dimensiones apropiadas para
cultivos y operarios

- Un sustrato natural o artificial
con provision de agua

- Aberturas que facilitan
intercambios de aire con el
exterior

- Eventualmente, dispositivos de
climatizacion

El invernadero es uno de los
sistemas de produccién de la horti-
floricultura moderna donde mejor
se aplican nuevas técnicas,
métodos y materiales que facilitan
el aumento de rendimiento y
calidad de los cultivos.

Dimensiones sugeridas

Para lograr mayor captacion de luz en invierno:
- Orientar las estructuras en sentido tengan un angulo de entre 25y

E-O (siempre que las condiciones de
vientos frios de la zonay la
existencia de cortinas rompevientos
lo permitan)

- Preferir los techos curvos a los de
tipo capilla a dos aguas en la
medida que econédmicamente sea
posible (la curvatura de los techos
no se puede lograr en estructuras
de madera, s6lo en las metalicas).

- En los invernaderos con techo a
dos aguas tratar de que éstas

30° con respecto a la horizontal (es
posible en los modelos triple
capilla, en las estructuras simples
raramente se superan los 20°).

- Reducir los elementos
estructurales que sombrean

- Elegir el material de cubierta de
mayor transmisividad y difusion
de luz.

- Mantener limpia la cubierta

Para reducir al minimo
las pérdidas de calor:

- Disefar o elegir modelos con la
menor superficie de paredes posible
con relacién al area de suelo
cubierta, ya que los escapes de calor
mas importantes se producen por
las paredes. Evitar los modelos
angostos y muy largos. Se
recomienda como ancho minimo:
10 m, y como largo minimo: 50 m.

- Asegurar el cierre hermético de
la cobertura sin infiltraciones de
aire importantes (presencia de
zé6calos, puertas que cierren bien,
ausencia de juntas imperfectas,
etc.).

- Proteger los invernaderos con
cortinas rompevientos.

Dos invernaderos que cubren 1000

m2 tienen diferente superficie
expuesta segun sea la relacién
entre el largo y el ancho.

para cada médulo de un

Si la altura lateral es de 2.50m

invernadero artesanal de e R R
Superficie: S
madera § P 10x100m=1000m2 20x50m=1000m2
3.40m_~ . 3-15m
S Superficie 2(10x2.5m)+2(100x2.5m)= 2(20x2.5m)+2(50x2.5m)=

L S de paredes: 50 m2 + 500m2= 100 m2 + 250m2=

Este modelo pierde menos calor en

) 5.75m . invierno y ademas necesita 200 m?

menos de polietileno para su
cobertura

Para mejorar la ventilacion:

- Lograr que todas las aberturas
efectivas del invernadero
(superficie real de la cobertura que
queda abierta) representen como
minimo el 25% de la superficie del
suelo cubierta por la estructura.

- Colocar aberturas cenitales
cuando sea posible. Estas
aberturas son imprescindibles en
modelos de invernaderos con tres
0 mas médulos.

- Tratar de que las aberturas
laterales superen la altura que
pueda alcanzar el cultivo en el
interior del invernadero. Esto se
consigue con estructuras altas (Se
recomienda 3.8 m o mas a la
cumbreray 2.5 m o mas en los
laterales).
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