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Introducción
La madera que provee las plantaciones de pino Ore-
gón es muy apreciada y los valores de mercado son 
superiores a otras maderas, equiparando a la prove-
niente de los bosques nativos (Zalazar et al. 2022).El 
potencial biofísico en la Patagonia andina para el es-
tablecimiento de esta especie está estimada en unas 
45000 ha (Loguercio & Frugoni 2015). Entre los im-
pactos positivos más importantes que tienen las plan-
taciones forestales de esta especie con fines produc-
tivos, se destaca la incorporación de valor agregado 
en el proceso de industrialización de su producción 
primaria. De todos modos, para mejorar los bienes y 
servicios que brindan, es necesario conducirlas con 
manejo silvicultural. En este sentido, el raleo concen-
tra el crecimiento en aquellos árboles que llegarán a 
la corta final y con ello incrementa su volumen y va-
lor comercial. A su vez, el material obtenido del ra-
leo puede significar un ingreso extra a la producción 
foresto-industrial. Si bien los primeros raleos comer-
ciales producen trozas de pequeños diámetros, se han 
realizado estudios para promover el uso de esta ma-
teria prima; técnicas de aserrado y secado, uso en la 
construcción de viviendas o muebles de jardín . Sin 
embargo todavía es poco común en la región, realizar 
estos raleos en tiempo y forma, aunque la producción 
de trozas pequeñas para generar madera estructural 
podría tener mayor demanda debido al crecimiento 
de la construcción con el sistema de entramados en 
madera. 
Sumado a ello, el uso de esta madera sería concordan-
te  con el concepto de eficiencia energética en las cons-
trucciones debido a sus altas prestaciones a lo largo 
de todo su ciclo de vida, generando además ventajas 
ambientales ya que es un material natural, renovable, 

reutilizable y reciclable, biodegradable, de bajo gasto 
energético para su transformación, y con la particu-
laridad de que durante su vida como árbol fija dió-
xido de carbono (Pezzano, 2022). Además, brindaría 
beneficios sociales, dado que su utilización generaría 
empleo en toda su cadena de valor. En este sentido, se 
considera que cada dos hectáreas plantadas y maneja-
das se puede generar un empleo directo permanente 
de trabajo en la producción primaria, entre 0,8 a 1,6 
empleos indirectos en servicios de apoyo a la silvicul-
tura y entre 1,6 y 3 empleos indirectos en la industria 
(Dalla Tea & Morales Solis 2005, Schwarz et al. 2015).

Objetivo
Evaluar la producción de montantes para entramados 
de madera provenientes de un primer raleo comercial 
de Pino Oregón.

Materiales y métodos
Se realizó un raleo por lo bajo de una plantación de 
26 años de edad de pino Oregón, tomando como re-
ferencia el esquema de manejo para esta especie su-
gerido por el manual de buenas prácticas (Davel et al. 
2015). Los datos dasométricos fueron los siguientes: 
740 plantas/ha, 23 m de altura, diámetro promedio de 
30,4 cm y volumen de 465 m3/ha. El raleo por lo bajo 
se realizó para llevar el rodal a 380 plantas/ha.
La estimación de producción de trozas se realizó por 
medio del software calcuLEMUs (Letourneau 2017). 
Este nos brinda, una vez definido los diámetros míni-
mos y largo de los productos, la cantidad de unidades 
y el volumen que cada árbol cortado nos puede ofre-
cer. En este caso se definieron 2,6 m de largo y 15 cm 
de diámetro en punta fina.
Para evaluar el rendimiento se aserraron 63 rollizos 
divididos en 3 clases diamétricas (en punta fina), iden-
tificadas con colores diferentes en sus caras para su se-
guimiento durante el aserrado. Se utilizó una línea de 
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aserrado constituida por una sierra sin fin principal 
con carro neumático y una sierra sin fin re-aserrado-
ra. Además, se evaluaron los defectos por combado y 
flecha de cada clase. El diagrama de corte se estableció 
priorizando la escuadría 2”x4” (Figura 1).

Figura 1 Diagrama de corte

Resultados
En la Tabla 1 se resumen los valores de producción 
de trozas según clasificación diamétrica del material 
de raleo.
La estimación de producción de trozas fue de 184,6 
m3/ha hasta un diámetro en punta fina de 15 cm (Ta-
bla 1). 

Tabla 1 Producción de trozas del raleo

La Tabla 2 muestra la clasificación visual de los rolli-
zos según clase diamétrica.
Los defectos de combado, flecha y conicidad tuvieron 
mayor incidencia en las trozas de mayor diámetro 
(Tabla 2).

Tabla 2 Caracterización de rollizos

En la Tabla 3 se presentan los rendimientos de aserra-
do discriminados por clases diamétricas
El rendimiento de aserrío promedio fue de 173 pies2/
m3 (40,8%) aumentando con el diámetro de las trozas 
(Tabla 3). 

Tabla 3 rendimiento de aserrío

El raleo produjo 184,6 m3/ha de rollizos, que a su 
vez arrojaron una producción de madera aserrada de 
32219 pies2/ha. De este total de madera, 20580 pies2/
ha fueron de montantes (64%) (Tabla 4). 

Tabla 4 Producción de madera aserrada

Conclusiones
Un primer raleo comercial en una plantación de pino 
Oregón de 26 años de edad permite obtener produc-
tos aserrables, en este caso madera estructural para 
entramados ligeros, con un rendimiento promedio 
de aserrío de 40,8%. El valor obtenido se encuentra 
dentro de los promedios de la zona y es inferior al 
obtenido citado por Gauto & Acosta (2017). Si bien 
el rendimiento de aserrío aumenta con el diámetro, 
estaría siendo afectado por combado, flecha y conici-
dad, defectos que fueron mayores en las clases diamé-
tricas superiores. En próximas etapas se continuará 
con la evaluación de pérdidas durante el secado, clasi-
ficación estructural y análisis de costos de la actividad.
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