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INTRODUCCIÓN

En cuencas de régimen nival como es el caso de la cuenca del río Colorado, las variaciones
espaciales y temporales de la cobertura de nieve determinan la disponibilidad de agua,
dado que la superficie cubierta de nieve es un claro indicador de la cantidad de recursos
hídricos almacenados. Actualmente, existe la posibilidad de contar con información
derivada de sensores remotos para cuantificar la cobertura de nieve y su variación
espacio-temporal, sirviendo de complementación a la información provista por las
estaciones nivológicas. En este contexto de cambio global, variabilidad climática y una
demanda de agua creciente, el uso de esta información es sumamente valiosa para el
monitoreo de la cobertura de nieve, principalmente en cuencas de grandes extensiones y
de baja accesibilidad. Además, existen otras fuentes de información que permiten
cuantificar las componentes del balance de agua, como las estaciones hidrológicas y
meteorológicas. A continuación, se presenta en este documento información actualizada
de área cubierta de nieve, caudal, calidad de agua (Figura 1) y pronósticos a corto y
mediano plazo que permiten planificar y gestionar de manera integral los recursos
hídricos a escala de lote y cuenca.
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Figura 1. Ubicación del área de estudio y componentes del balance de agua que se consideran en 
el presente informe. 



COBERTURA DE NIEVE
La cobertura de nieve estimada en la cuenca alta del río Colorado presenta condiciones
similares al año 2020, con nevadas registradas en abril y mayo, y a mediados del mes de
julio. Para el período correspondiente entre el 20 al 27 de julio del presente año la
cobertura de nieve presentó una extensión de 7788 km2 (Figura 2), lo que equivale a un
56% de la superficie de las subcuencas de los ríos Grande y Barrancas. La condición del
área cubierta de nieve durante segunda quincena de julio presenta un valor superior al
promedio histórico de ese período (7150 km2) como puede observarse en el Figura 3.
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Figura 2. Evolución de la cobertura de nieve anual estimada a partir de MOD10A2 para la cuenca 
alta del río Colorado. 

Figura 3. Superficie cubierta por nieve durante el 20 y el 27 de julio desde el año 2000 a 2023 para la 
cuenca alta del río Colorado y cobertura promedio para el mismo período (línea punteada).
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Por otro lado, es importante mencionar que la condición presente de la cobertura de
nieve durante el período del 20 al 27 de julio, último período analizado es similares al
año 2013 y 2020, para el mismo período.

Figura 4. Cobertura de nieve obtenida a partir de MOD10A2 para las subcuencas del río Barrancas y 
Grande en relación con la altura (m.s.n.m.) para el período del 20 y el 27 de julio de 2023.

Si analizamos la distribución de la cobertura de nieve (del último período analizado) según
las alturas, la mayor cobertura de nieve se ubica entre los 2501-3500 m.s.n.m,
principalmente en la zona norte y oeste de ambas subcuencas. La nieve que se ubica por
encima de los 3500 m.s.n.m. coincide con áreas de glaciares (Figura 4). Estas subcuencas
presentan diferencias en sus áreas de aporte en cuanto a elevación, pendiente,
orientación y tamaño (Aumassanne et al., 2018). La subcuenca del río Grande tiene una
altitud media de 3945 m.s.n.m., 159 metros superior a la subcuenca del río Barrancas
(Aumassanne et al., 2018).

COBERTURA DE NIEVE



CAUDAL

Los caudales promedios mensuales del río Colorado en la estación Buta Ranquil de enero a
mayo del presente año registraron valores cercanos a los mínimos históricos (Figura 5). El mes
de junio presentó un caudal promedio de 130 m3.seg-1, superando el promedio histórico de
dicho mes (83,4 m3.seg-1) en un 55 %, y el mes de julio presentó un caudal promedio de 83
m3.seg-1 . La condición presentada en el mes de junio se debió a las precipitaciones intensas
(temporal) ocurridas sobre la cuenca alta.
El derrame del río Colorado en la estación Buta Ranquil correspondiente al ciclo 2022-23 fue
de 2444 hm3, representando un 45 % del derrame promedio de la serie (4440 hm3). Con este
ciclo se completan 13 años con derrame por debajo del promedio histórico, período seco más
extenso.
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Figura 5. Caudal promedio 
mensual del río Colorado en 
la estación Buta Ranquil de 
los años 2020, 2021, 2022, 
2023 y promedio y mínimo 
histórico mensual (1940-
2022). 
Fuente: www.coirco.gob.ar

Estación Buta Ranquil (Neuquén)

Durante el período analizado (abr-may23), el caudal en EAPA fue de 12,08 m3 seg-1 en junio y
de 13,17 m3.seg-1 en julio (Figura 6). Ambos caudales resultaron cercanos a los valores de
caudal mínimo histórico para dichos meses.

Estación Paso Alsina (Buenos Aires)

Figura 6. Caudal promedio 
mensual del río Colorado en 
la estación Paso Alsina de 
los años 2020, 2021, 2022 y 
2023 y promedio y mínimo 
histórico mensual  (1982-
2013). (Desde 1989 caudal 
regulado). 
Fuente: CORFO Río 
Colorado.

http://www.coirco.gob.ar/


CALIDAD DE AGUA

El sitio de muestreo (37°44’17.17” S; 67°45’44.39” O) es el punto de ingreso al área bajo
riego del Sistema de Aprovechamiento Múltiple del río Colorado en 25 de Mayo, La
Pampa. Desde enero a julio del presente año la conductividad eléctrica (CE) y el total de
sólidos disueltos (TSD) promedios mensuales del agua del río Colorado resultaron
mayores a los valores medios mensuales de la serie histórica (1969-2007), (Figuras 7 y 8).
Para el mes de julio, la CE tuvo un valor máximo de 1535 μS. cm-1, y para el TSD de 768
mg. l-1. Por otro lado, el pH presentó valores entre 8,2 y 8,45, lo que se corresponde con
aguas básicas.
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Figura 7. 
Conductividad 
eléctrica (CE) 
expresada en μS.cm-1. 
En barras se grafica la 
CE media mensual 
obtenida para los 
años 2020, 2021, 
2022 y 2023, con una 
curva la CE media 
mensual de la serie 
histórica.

Figura 8. Total de 
sólidos disueltos 
(TSD) expresado en 
mg.l-1. En barras se 
grafica el TSD medio 
mensual obtenido 
para los años 2020, 
2021, 2022 y 2023,  
con una curva el TSD 
medio mensual de la 
serie histórica.

Punto Unido (La Pampa)

En los últimos años, el río Colorado ha incrementado su salinidad producto de su
reducido caudal. Los valores monitoreados no superan los límites tolerables para riego,
con algunas excepciones puntuales provocadas por precipitaciones intensas ocurridas en
la cuenca alta. Desde el año 2013 la AER 25 de Mayo monitorea periódicamente la
calidad del agua del río Colorado. Se cuenta con registros CE, TSD, pH, temperatura y
cationes y aniones mayoritarios. Para más información de calidad de agua puede
consultar: https://inta.gob.ar/documentos/calidad-de-agua-del-rio-colorado

https://inta.gob.ar/documentos/calidad-de-agua-del-rio-colorado


Paso Alsina (Buenos Aires)
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Este sitio (39°25’28.00” S; 63°06’06.00” O) es el punto de ingreso a la región del valle
bonaerense del río Colorado. Los niveles de CE y TSD en junio-julio del presente año
resultaron notablemente mayores a los valores medios mensuales de la serie histórica de
datos para este período, y significativamente menores en relación a 2022. La CE media en
junio fue 1730 µS cm-1, mientras que en julio fue 1780 µS.cm-1 (Figura 9). El TSD osciló entre
1137 y 1008 mg L-1 respectivamente para los mismos meses (Figura 10). El pH entre junio y
julio osciló entre 8,3 y 8,7 unidades, excediendo también en este caso los valores medios de la
serie histórica para este período. Se destaca un aumento paulatino de los valores de pH en el
tiempo, es decir, una ligera tendencia a la alcalinidad en el agua del río.

Figura 9. 
Conductividad eléctrica 
(CE) expresada en 
μS.cm-1. En barras se 
grafica la CE media 
mensual obtenida para 
los años 2020, 2021, 
2022, 2023, con una 
curva la CE media 
mensual de la serie 
histórica.

CALIDAD DE AGUA

Figura 10. Total de 
sólidos disueltos 
(TSD) expresado en 
mg.l-1. En barras se 
grafica el TSD medio 
mensual obtenido 
para los años 2020, 
2021, 2022, 2023, 
con una curva el TSD 
medio mensual de la 
serie histórica.

La calidad del agua con fines de riego y considerando la variable salinidad, durante el período en
estudio se mantuvo la categoría “leve a moderada restricción de uso” (Ayers & Westcot, 1985).
Desde el año 2007 la EEA de Hilario Ascasubi junto a la Corporación de Fomento del Valle
Bonaerense del Río Colorado (CORFO) monitorean periódicamente la calidad del agua del río
Colorado. Se cuenta con registros CE, TSD, pH, temperatura y cationes y aniones mayoritarios.
Para más información de calidad de agua puede consultar:
https://inta.gob.ar/documentos/calidad-de-agua-del-campo-experimental-del-inta-hilario-
ascasubi

https://inta.gob.ar/documentos/calidad-de-agua-del-campo-experimental-del-inta-hilario-ascasubi


PRONÓSTICOS A CORTO Y 

MEDIANO PLAZO
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Pronóstico de lluvias para la semana entre el 12 al 17/08/2023

Figura 11. Pronóstico de lluvias para la semana entre el 12 y el 17/08/2023. 
Nota: por anomalía se entiende al porcentaje entre el valor de lluvia pronosticado y el valor promedio 

histórico (1961-2010) de dicho periodo de pronóstico. 

Pronóstico actualizado el día 
11/08/2023 

Precipitación (mm) Anomalía de precipitación (%) 

Figura 12. Pronóstico de lluvias para la semana entre el 18 y el 23/08/2023. 
Nota: por anomalía se entiende al porcentaje entre el valor de lluvia pronosticado y el valor promedio histórico 

(1961-2010) de dicho periodo de pronóstico. 

Precipitación (mm)                        Anomalía de precipitación (%)

Para sábado 12 se prevé condiciones de tiempo soleado y muy frío con heladas de variada intensidad para
la región. Luego, hasta el martes 13 se registraría nubosidad en aumento acompañado por vientos del
sector noroeste y norte con paulatino ascenso de las temperaturas. Entre el miércoles 16 y jueves 17 se
espera el pasaje de un frente frío sobre la zona acompañado por abundante nubosidad, vientos del sector
sudeste y probabilidad de precipitaciones. Se podrían registrar lluvias y nevadas de variada intensidad
sobre zonas cordilleranas de la cuenca, sur de Neuquén y oeste de Río Negro. También podrían observarse
lluvias y chaparrones aislados sobre el sudoeste bonaerense y tiempo inestable en el sudoeste de La
Pampa (Figura 11). Los acumulados de precipitación semanales, de ocurrir, se encontrarían por encima de
los valores esperados para esta época del año sobre zonas cordilleranas. En el centro de la cuenca, las
escasas precipitaciones serías las normales estadísticamente. Y en el resto de la región, los valores serían
inferiores a los normales para el período.

Pronóstico de lluvias para la semana entre el 18 y el 23/08/2023
El pronóstico, al día de la fecha, prevé que entre el viernes 18 y el lunes 21 la zona sería afectada por el

pasaje de un intenso sistema de bajas presiones acompañado por vientos muy intensos del sector

sudoeste. Hay probabilidad de lluvias y nevadas de variada intensidad sobre el oeste de Neuquén y sur

de Mendoza; algunas precipitaciones podrían ser localmente intensas con importantes acumulados de

agua/nieve caída y ráfagas asociadas. También podrían registrarse algunas lluvias y chaparrones de

variada intensidad sobre el este de la cuenca. Posteriormente se registraría marcado descenso de las

temperaturas con heladas moderadas a intensas. De esta manera, las lluvias pronosticadas para este

período podrían ser significativamente superiores a las normales para la época sobre el oeste de la

cuenca; y serían valores normales en el extremo este de la misma (Figura 12).
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Pronóstico climático trimestral de lluvias y temperaturas para los 
meses de AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023

Figura 13. Pronóstico climático trimestral AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2023.
Pronóstico actualizado el día 27/07/2023.

Precipitación                                               Temperatura 

PRONÓSTICOS A CORTO Y 

MEDIANO PLAZO

Resumen
• La cobertura de nieve presenta condiciones similares al año 2020, con nevadas

registradas en abril y mayo, y a mediados del mes de julio.
• Los caudales promedios mensuales del río Colorado en la estación Buta

Ranquil de enero a mayo del presente año registraron valores cercanos a los
mínimos históricos. El mes de junio y julio presentó un caudal promedio
superior al promedio histórico de dichos debido a las precipitaciones intensas
(temporal) ocurridas sobre la cuenca alta.

• En los últimos años, el río Colorado ha incrementado su salinidad producto de
su reducido caudal.

• Para el próximo trimestre existe una mayor probabilidad de ocurrencia de
lluvias que se encuentren en el rango normal para la época sobre gran parte de
la cuenca.

El pronóstico climático trimestral por consenso elaborado por el Servicio Meteorológico
Nacional, indica para este trimestre una mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias que
se encuentren en el rango normal para la época sobre gran parte de la cuenca. En
Neuquén y oeste de Río Negro se prevé que las lluvias trimestrales resulten superiores a las
normales con una probabilidad de ocurrencia entre 45-50 %. En cuanto a las temperaturas
medias, la tendencia climática prevé, para Neuquén, un trimestre con temperaturas entre
normales a más frías para esta época del año. Mientras que sobre gran parte de la cuenca
existe incertidumbre en cuanto a cómo podrían comportarse los valores térmicos, esto se
debe a que no hay herramientas para asignar un rango como más probable de ocurrir para
este trimestre (áreas en blanco).
Se recomienda el seguimiento de los pronósticos de menor escala (corto y mediano plazo), como así también los
informes de diagnóstico y monitoreo emitidos por las Instituciones Nacionales.
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